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Übersichtsskizze:

Zu diesem Plan gehörende Pläne:

Bauherr: Architekt:

Prüfingenieur:Tragwerksplanung:

Bauvorhaben:

Plandarstellung:

Bahnhofplatz 1  87435 Kempten  Tel. 0831- 52156-0   Fax 52156-60
Konstruktionsgruppe Bauen AG  Ingenieurbüro für Bauwesen

Proj. Nr.:
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Plan Nr.:

Stand:

Gemeinde Denklingen

Hauptstraße 23
86920 Denklingen

m2s müller.schurr.architekten

Birkenweg 11
87616 Marktoberdorf

Neubau der Kindertagesstätte

Denklingen

19-1-200006
Zwick Scholl
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Baugrund und Grundwasser:
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Vom Architekten für die Bauausführung freigegeben:
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Positionspläne, Schalpläne und Bewehrungspläne
Werkpläne des Architekten bzw. Werkstattzeichnungen
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Hauptbaustoffe:

Die Gründung erfolgt auf quartären Kiesen. Im Bereich von Auf-
füllung ist ein vollständiger Bodenaustausch bis in eine Tiefe von
etwa 1,30m unter Gelände-OK erforderlich. Die Aushubsohle in
den quartären Kiesen ist nachzuverdichten. Zur Sicherstellung
der Frostsicherheit ist der Boden im Randbereich des Gebäudes
(1,50m ab Außenkante) bis 1,00m unter Gelände-OK mit frost-
sicherem Material auszutauschen.

Gemäß Bodengutachten stehen unterhalb der Gründungssohle
Böden an, die überwiegend eine Durchlässigkeit > 1x10-4 m/s
aufweisen. Daher ist eine Abdichtung gegen die Wasserein-
wirkungsklasse W1.1-E der DIN 18533-1 gegen Bodenfeuchte
und nicht drückendes Wasser erforderlich.
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